Tronco Megatron




Especificacdes

Visao
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(opcional)

Cabine Traseira

(opcional)

\Piso Borrachao

Anti estresse
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anatémicas [J—
almofadadas”
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| Portao iy

da lateral paral..

+=|Vélvula Eletro-hidraulica

Em caso de emergéncia
Motor Elétrico [ desarme:manual
220v 4cv .
] Reservatério
" de 6leo IP68

4 Sensores
=l de protecdo 4

ura total

ggoég%(oer saida de emergéncia ~ (opcional
hidraulico x
"] Espaco para
3 - et i gy -, Vacinagdo
Ajuste inferior dos painéis Pescoceiras_ (Tabua do pescoco)
laterais para qualquer paralelas
tamanho de animal emborrachadas

Medidas do Tronco

Descricao
Megatron Coimma Full
Megatron Coimma ECS
Megatron Coimma CS
Megatron Coimma EC

Megatron Coimma C

Comp.
4,42m
4,42m
3,36m
3,35m
2,30m

Altura
2,90m
2,90m
2,90m
2,90m
2,90m

Larg. Peso
1,75m 2.060kg
1,75m 2.000kg
1,75m 1.680kg
1,75m 1.680kg
1,75m 1.300kg

Itens de série:

®  Pistdes Hidraulicos

Piso borrachdo anti estresse
Mesa de comando mével
Motor elétrico 4cv
Sensores de protecdo

1| Cabine dianteira

1= Apartadores
(opcional)

Itens opcionais

® (Castrador

®  Apartadores

® (Cabines Dianteira e Traseira

® Balanca Eletronica ¢/ barra 1.150mm



Detalhes

Dispositivo castrador
hidréujico (OPCIONAL

Pescoceiras paralelas

Laterais anatémicas

Assoalho com piso antiestresse




Detalhes

Mesa de comando

Controle movel




Endereco:

Via Marginal José Dansieri, 605
Distrito Industrial José Dansieri
Cx. Postal 1031 - CEP: 17900-000
Dracena - SP

Telefones:
SAC: (18) 3821-9900
DDG: 0800 11 2555

www.coimma.com.br
coimma@coimma.com.br
O facebook.com/coimma



