


O tempo Minimo de secagem é de 07 dias

Modulo Central  
Base do Megatron 5.0 

•

Detalhes Técnicos 

Altura Total do Tronco 3,00m•
O técnico da Coimma fará instalação do •

equipamento utilizando chumbadores Parabolt.
A Base deve estar totalmente nivelada.•
A Rampa pode ser feita de acodo com •

a necessidade. Quando possível fazer a rampa
após a instalação do equipamento.

 É necessário deixar passagem livre com•
 largurade 2,70m e altura de 3,20m.

A construção da base, rampas e alterações•
 no curral são de responsabilidade do cliente.

Traço do concreto para a base 1 : 3 : 3  •
Utilizar uma malha de ferro pop 1/4 na base•
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MANUAL DE INSTALAÇÃO
SUJEITO A ALTERAÇÕES TÉCNICAS SEM PRÉVIO AVISO
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Portão Coice 

Medidas Megatron 5.0 

Área de 
Manejo

2° Pescoceira

1° Pescoceira

Largura - 270cm•

Deixar espaço livre para instalação do tronco 
Altura - 320cm•

Mesa de 
Comando

Exemplo do 
fechamento 

Será necessário fazer um fechamento logo a frente da pescoceira para a utilização do extensor. •
As rampas de acesso e o fechamento são de responsabilidade do  cliente e devem ser feitas depois da instalação do tronco.•
A base de concreto deve ser nivelada e desempenada.•
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