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BALANÇAS
RODOVIÁRIAS 

Plataforma prevista para receber cobertura de concreto, projetadas em 
conformidade com as Normas da ABNT – Carga móvel em ponte 
rodoviária. Produzidas com matérias-primas e componentes eletrônicos 
de primeiríssima linha.
São ofertadas em várias capacidades que variam de 40.000 a 200.000 kg, 
disponíveis com plataformas de 10 a 60 m.
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Ilustrações e dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.



CONCRETO

LEIA O QR CODE Ao lado
E entenda A IMPLANTAÇÃO
DA BALANÇA RODOVIÁRIA

3
Ilustrações e dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.



BALANÇAS
RODOVIÁRIAS 

Totalmente Modular, composta por estrutura metálica (em aço). 
Construídas em conformidade com as Normas da ABNT – Carga móvel 
em ponte rodoviária. Produzidas com rigoroso controle de qualidade, 
matérias-primas e componentes eletrônicos de primeiríssima linha.
São ofertadas em várias capacidades que variam de 40.000 a 200.000 kg, 
disponíveis com plataformas de 12 a 60 m.
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metálica

LEIA O QR CODE Ao lado
E entenda A IMPLANTAÇÃO
DA BALANÇA RODOVIÁRIA
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Indicador de peso WT27-R Gráfico

Item opcional:
Display Remoto 

O indicador de peso WT27-R Gráfico foi desenvolvido para atuar em ambientes muitos 

agressivos, pois é à  prova de interferências eletromagné�cas, além de ser compa�vel com 

células de carga digitais e analógicas. O WT27-R Gráfico possui gerenciamento de pesagem 

e permite impressão de �ckets por meio de conexão serial com impressora matricial ou 

microcomputador do cliente.

Vocação rodoviária, interface ágil e display gráfico 7”

Ÿ Display remoto desenvolvido para operar em conjunto com o indicador Analógico WT27-R;

Ÿ Atua como repe�dor apenas do peso que es�ver sendo exibido no display do indicador de pesagem, 

através de uma porta de comunicação serial RS232 ou loop de corrente;

Ÿ Alimentação elétrica 220 VAC; 

Ÿ Dimensões: 990(C) x 500 (A) x 70(L) mm.

Produto
Certificado

Controle
Rodoviário

Ÿ Display gráfico 7” 800x480px;

Ÿ Opera com células de carga digitais ou células analógicas;

Ÿ Imprime �ckets de pesagem nas imperssoras Epson LX300 ou 

Bematech MP-20;

Ÿ Diversas opções de relatórios;

Ÿ Conexão com mini-teclado padrão PC (incluso);

Ÿ Registro de até 800 clientes e 800 produtos;

Ÿ Armazena até 1792 registros de pesagem;

Ÿ Permite selecionar até 14 �pos de descontos;

Ÿ Relógio interno em tempo real;

Ÿ Leitura de peso remotamente via comunicação Serial;

Ÿ Interface de comunicação Ethernet (opcional);

Ÿ Gabinete em aço inox, com grau de proteção IP-65;

Ÿ Aprovação portaria INMETRO/DIMEL 205/2015;

Ÿ Faixa de tensão 85 – 245 VCA;

Ÿ Consumo aproximado: 10W.

Veja mais algumas caracterís�cas do indicador de 

pesagem WT27-R Gráfico
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Protetor contra surtos de tensão

Software: Controle de pesagem
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Protege os disposi�vos eletrônicos da balança contra a maioria dos surtos de tensão e de correntes.

Aplicado na proteção de quadros de distribuição em rede de energia elétrica, aumentando a confiabilidade, 

menos tensão residual e vida longa contra sobretensões e transientes provocados por descargas atmosféricas, 

induções e chaveamentos da rede de energia e outros distúrbios elétricos de curta duração. 

Este protetor é um DPS de baixa tensão que apresenta entre suas principais caracterís�cas, a medição da 

capacidade de condução de corrente, baixa tensão residual e tempo de resposta rápido, tecnologia sem ‘gap’, 

com proteção térmica e de sobrecorrente, com sinalização do led verde para operação e vermelho para falha.

Ÿ Classe II/III bifásico de baixa tensão;

Ÿ Tensão nominal 110/220 V;

Ÿ Sinalização via Led;

Ÿ Proteção contra curto circuito;

Ÿ Gabinete em policarbonato;

Ÿ Grau de proteção IP 20;

Ÿ Montagem - Trilho norma DIN 35mm;

Ÿ Atende as normas NBR - 5410, 5419 e NBRIEC - 61643 - 1;

Ÿ Tempo de resposta: 25ns.

O so�ware que acompanha a Balança Rodoviária 

Eletrônica Coimma possibilita o gerenciamento das 

pesagens por meio de um computador (PC do Cliente), 

sendo a configuração mínima recomendada do 

computador: Windows 8.1 ou Windows 10 (32 e 64 bits), 

processador de 2GHZ ou superior, memória RAM de 4 

GB, espaço mínimo livre de 400 Mb no HD para 

instalação.

Veja mais algumas caracterís�cas do Protetor:

Ilustrações e dados técnicos sujeitos a alterações sem prévio aviso.



Célula de carga Digital

Célula Digital

Ÿ Certificada pela OIML R60; 
Ÿ Capacidade nominal 40T;
Ÿ Alta taxa de atualização: até 200 Hz;
Ÿ Auto-alinhamento, coluna simples de aço 

inoxidável;
Ÿ Alta resolução: 18 bits / 200.000 contagens;
Ÿ Comunicação via RS-485 / RS-422 com quatro 

fios, full-duplex com proteção aprimorada contra 
surtos;

Ÿ Por serem hermeticamente seladas, garante 
melhor imunidade a interferências 
eletromagnéticas e descargas eletrostáticas;

Ÿ Grau de Proteção PI-69K, protegidas contra 
poeira; corrosão e umidade;

Ÿ Detectação de sobrecarga integrada;

Ÿ Possui circuito interno com microprocessador 
dedicado, transmitindo dados digitais garantindo 
melhor precisão na pesagem, melhor imunidade 
a interferências eletromagnéticas; 

Ÿ Cabeamento individual com conectores em aço 
inox;

Ÿ Cabos de comunicação blindados e resistentes 
para ambientes agressivos;

Ÿ Fonte de alimentação automática: 15 VDC com 
tempo de aquecimento rápido;

Ÿ Possibilita monitoramento individual, para 
identificação de possíveis falhas nas células de 
cargas.

Ÿ Proteção contra surtos embutidas;
Ÿ Temperatura -40 a +40º C.

Produto
Certificado

As novas células de carga digitais presentes nas balanças rodoviárias COIMMA, oferecem 
um grande avanço em termos de tecnologia. Com este novo tipo de células de carga digital, 
minimiza-se falhas no sistema de pesagem e manutenção. O dispositivo possui um circuito 
eletrônico digital interno, garantindo o perfeito monitoramento e segurança na transmissão 
dos dados de pesagem.

Características da Célula de carga Digital:
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Célula de Carga Analógica

Caixa de
junção

Atualmente as células de carga analógicas tem um ó�mo desempenho nos sistemas de pesagem, robustez 
para os ambientes mais agressivos e um excelente custo bene�cio, assim como fáceis de serem instaladas.
Seus princípios constru�vos, oferecem precisão nas pesagens e proteção contra interferências  
eletromagné�cas.

Caracterís�cas da Célula de carga Analógica:

Ÿ Grau de Proteção IP-69K, protegidas contra poeira; corrosão e umidade;
Ÿ Capacidade nominal 40T;
Ÿ Por serem herme�camente projetadas, garante melhor imunidade a interferências eletromagné�cas e 

descargas eletrostá�cas;
Ÿ Excelente linearidade e sensibilidade para a pesagem;
Ÿ Pode trabalhar com até 3° de inclinação;
Ÿ Possui liberdade nos movimentos em 360°.

Produto
Certificado
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Dimensões Plataforma (m) 
comprimento x largura

Capacidade
(Toneladas) 

MODELOS
CLU & Metálicas

APLICAÇÃO OPERACIONAL
Modelos de Caminhões

40

40

60

60

80

80

80

100

100

100

120

120

120

120

160

160

160

200

200

10 x 3,2

12 x 3,2

12 x 3,2

 18 x 3,2

18 x 3,2

19 x 3,2

21 x 3,2

21 x 3,2

24 x 3,2

25 x 3,2

25 x 3,2

30 x 3,2

30 x 4,0

31 x 3,2

33 x 3,2

36 x 3,2

42 x 3,2

60 x 3,2

63 x 3,2

C

C & M

C & M

C & M

C & M

M

C & M

C & M

M

C & M

C & M

C & M

C & M

M

M

C & M

C & M

C & M

M

Caminhão - 2 Eixos 

Truck e Bi Truck -  3 e 4 Eixos

Truck e Bi Truck -  3 e 4 Eixos

Carreta - 5/6 Eixos

Carreta - 5/6 Eixos

Bitrem - 7 Eixos

Bitrem - 7 Eixos

Bitrem - 7 Eixos

Bitrem - 7 Eixos

Bitrem - 7 Eixos

Bitrem - 7 Eixos

Rodotrem 9 Eixos

Rodotrem 9 Eixos - Bazukas Agrícolas

Rodotrem 9 Eixos

Rodotrem 9 Eixos

Tritrem e Quadritrem 9 a 14 Eixos

Tritrem e Quadritrem 9 a 14 Eixos

Tritrem e Quadritrem 9 a 14 Eixos

Tritrem e Quadritrem 9 a 14 Eixos

Notas: Modelo EMBUTIDA = Todas, a largura padrão = 3,0 m com fosso/poço  de 1,5 m de profundidade
Outras capacidades e dimensões, mediante consulta prévia. 

Versões de Instalação 

Embutida   Semiembutida
 

Sobre Piso

capacidades e dimensões
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Instalação e Montagem
Os serviços de instalação ocorrem em duas etapas:
Na primeira etapa, nosso técnico fará a instalação de toda a parte estrutural do equipamento deixando-o 
apoiado em gabaritos. 

Na segunda etapa, o técnico da COIMMA ou empresa autorizada fará a instalação de toda a parte 
eletrônica e também fará a calibração final. Para isso, a balança deve estar sem o escoramento e com as 
rampas de acesso prontas para a movimentação da unidade móvel de peso padrão sobre a plataforma.

Ambas as etapas deverão ser solicitadas à COIMMA, com antecedência de 10 dias. A ida do técnico 
ocorrerá após serem respondidas todas as perguntas solicitadas em um questionário próprio.

Verificação Inicial: Após a instalação e calibração da balança, a COIMMA informará à autoridade 

metrológica (IPEM/INMETRO) para que a mesma realize a verificação inicial. Obrigatoriamente, esse 
serviço deve ser realizado em campo após a completa instalação da balança.

Assistência Técnica em
todo Brasil
Para garantir o ótimo funcionamento das Balanças 
Rodoviárias COIMMA, a empresa oferece serviços 
de assistência técnica diretamente de fábrica.
Caso o cliente queira fazer uma manutenção 
preventiva/recalibrar seu produto, a COIMMA está 
apta a prestar o serviço de assistência técnica com 
funcionários capacitados e com caminhão de 
pesos padrão.

Garantia
 strutura: 5 anosE

 Células de Carga: 5 anos
 Indicador de pesagem: 2 anos
Os prazos de garantia serão contados a 
partir da data da Nota Fiscal de venda 
ao comprador original com a entrega e 
montagem da Balança Rodoviária.
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BALANÇAS
RODOVIÁRIAS 

Dracena - SP

55 (18) 3821-9900

www.coimma.com.br

/coimma /coimma@coimma /coimma

https://www.facebook.com/Coimma/
https://www.youtube.com/user/balcoimma
https://www.instagram.com/coimma/

